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BASE de BORNERA ARMADA TERMINALES
x POSIBILIDADES| MEDIDAS
CODIGO de MATERIAL FLAMABILIDAD | coLor [CANKDAD de de _ |MATERIAL| TERMINACION| RECUB.
PIEZA CAJA CONEXION  [LENGUETA|
2.41.4030ST PA6.6 UL 94 V2 BLANCO| 250 L N
6 CONTACTOS 4.8 X0.80 | ACERO CINCADO > 5um
= 48X0.80| ACERO | CINCADO | =5um
4 CONTACTOS
PRODUCTO FABRICADO BAJO LICENCIA DE CONFORMIDAD I.R.AM - N° DC-E-M130-001.1(C2)
MAYORES ESPECIFICACIONES EN HOJA TECNICA de PAGINA WEB
N° | REVISION/FECHA METALGRAB S.R.L
00[ 1° EDICION - 26/06/2014 ESPESOR MAXIMO M
01| REEMPLAZO DE TERMINAL DE LATON X ACERO CINCADO- 20/08/2015 | 4e CHAPA de MONTAJE
02| CAMBIO FORMATO de HOJA A 4 - 15/03/2022 BORNERA 5 VIAS  MODELO: A5A
1.5mm VIA MASA L 4 CONTACTOS
VIAS L N6 CONTACTOS
DIBUJO: F. DACAL 23/06/2014 :
REVISO: D. DACAL 24/06/2014 PLANO CLIENTE:  2.41.40305T




